
 
 

Zadání výroby kabelové redukce, prodloužení – oboustranné zakončení konektory 

Production Data Sheet Form / Connectors on both ends 
 

Název firmy (Company Name)  

Adresa (Address)  

Kontaktní osoba (Contact Person)  

Telefon (Phone Number)  

E-mail (E-mail)  

 

 1. konektor (1st connector) 2. konektor (2nd connector) 

Typ konektoru (Type of Connector)   

Samec / samice (Male / Female)   

Kabelový / panelový (Cable Type / Panel Type)   

Úhlový / přímý (Right angle / Straight)   

Typ koaxiálního kabelu (Type of Coaxial Cable)  

Délka „L“ v mm (Length)  

Poznámka (Comments)  
 
 

 

Stanovení délky kabelu (Method for Measuring Length): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabelový přímý  
(Straight Cable Connector) 
 
 

Kabelový úhlový 
(Right Angle Connector) 
 
 

Panelový přímý 
(Straight Panel Connector) 
 
 

 
 
 
 
Výrobní tolerance (Manufacturing tolerances ):  

Rozměr v mm (Size) Tolerance (Tolerance) Rozměr v mm (Size) Tolerance (Tolerance) 

< 6 ± 0,5 mm 120 - 400 ± 2,5 mm 

6 - 30 ± 1,0 mm > 400 ± 1 % 

30 - 120 ± 1,5 mm   
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